
SMAXTEC 

BASE STATION SX.2

∙ 	Abmessungen 	 265 × 165 × 100 mm (L × B × H)
∙	Gewicht	 1,24 kg (mit Montagequipment)
∙	Antennen 	 zur Kommunikation mit smaXtec Sensoren
∙	Auslesereichweite 	 smaXtec Boli: üblicherweise 50 m, bis zu 300 m*
		  smaXtec Climate Sensor: bis zu 100 m
∙	 Internet	 via SIM-Karte oder Ethernetkabel
∙	Stromversorgung 	 Mittels PoE-Kabel und Netzteil
∙	Montage	 Mögliche Montage an einer Wand, an einem Holzpfeiler etc.
∙	Material	 Staub- und wasserdichtes Gehäuse  
		  aus Aluminium, Polykarbonat und Inox (IP 67)

* abhängig von Stallplan, behördlichen Vorschriften, baulichen Hindernissen und Umgebung

Die smaXtec Base Station SX.2 liest kontinuierlich 
Daten des smaXtec Bolus SX.2 und des Climate Sensors 
SX.2.1 aus und überträgt sie auf den smaXtec Server. 

DIE KUH VERSTEHEN. AUS TIEFSTEM INNEREN.

TECHNISCHE DETAILS

Bitte lesen Sie den Quickstart-Guide und die 
Sicherheits- und Produktinformationen sorgfältig 
durch, bevor Sie das Produkt nutzen und stellen 
Sie sicher, dass die Geräte nur den Angaben 
entsprechend genutzt werden.

Hiermit bestätigt die smaXtec animal care GmbH, dass die 

Funkanlage smaXtec Base Station SX.2 die Anforderungen der 

EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-

Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse abgerufen 

werden: http://smaxtec.com/eu-declaration-of-conformity
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